
¹⁾  De kentekenplaatverlichting moet zo worden aangesloten, dat er geen enkel lampje van deze verlichting  
verbonden is met de contacten 5 en 7.

2.6.2 7-polig stekkersysteem conform ISO 1724 (N-type)

Bezettingsplan – stekkerinrichting aanhangwagen 12 Volt / 7-polig N uitvoering ISO 1724

Contactbezetting voor normale stekkers conform ISO 1724, 12 V, 7-polig N

Remlichten

Rechter achterlicht,  
contourlicht, markeringslicht en 

kentekenplaatverlichting¹)

Linker achterlicht,  
contourlicht, markeringslicht en 

kentekenplaatverlichting¹⁾

Richtingaanwijzer, links

Mistachterlamp

Massa

Richtingaanwijzer, rechts

6/54

5/58R

1/L

4/R

7/58L

2/54 g

3/31

Contactnr. Functie Kabeldoorsnede 
in mm².

Kleur van de aderisolatie

1/ L Richtingaanwijzer, links 1,5
2 / 54g Mistachterlamp 1,5
3/31 Massa 2,5
4 / R Richtingaanwijzer, rechts 1,5
5/58R¹⁾ Rechter achterlicht, contourlicht, stadslicht en kentekenplaatverlichting 1,5
6/54 Remlichten 1,5
7/58L¹⁾ Linker achterlicht, contourlicht, stadslicht en kentekenplaatverlichting 1,5
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